Membres et partenaires Missions

Etat de Vaud - DGE-EAU Etude des dangers naturels
Commune de Roche Etude et exécution
Commune de Villeneuve Gestion administrative et "nanciere

Commune de Rennaz
Of"'ce fédéral de l'environnement

Echelle temporelle des crues de |!Eau Froide

Créationde |[lECF étude Travauxurgents Travaux de sécurisation
Janvier 2006 Décembre 2006 Novembre 2008
Juillet 2005 - Juillet 2006 ) Aolt 2007 - Ao(t 2013
Crue trentennale - Crue trentennale - Crue centennale - Crue centennale sur
Débit 25 m3/s . Débit 25 m3/s - Débit 38 m3/s g Débit 38 m3/s
Dégats importants . Dégats importants o Dégats importants . Peu de degats

Dégats occasionnés durant la crue de 2007

Problématigues Mesures de protection

Y Mise en danger des personnes, des biens et des Y Retenir les matériaux dans la carriere de Roche

Infrastructures Y Con"ner et controler les eaux dans le lit de I'Eau Froide

Y Sous-capacite hydrauligue de l'ensemble du troncon o " ,
P y . ¢ Y Gérer les volumes d!eau additionnels par déversement

Y Volumes importants dleau lors de crue .
dans deux zones inondables et sur la route de Jaquetan

Y Charriage des mateériaux du cours d!eau

Carte des dangers avant travaux Carte des dangers apres travaux
1 Ouvrage de dérivation et de dépdts des 2 Traversée du village de
materiaux Roche
3. Dépotoir capacité 4 Traversée de lazone 5. Ouvrage de régulation
~ 3'000 m3 industrielle de Roche et deversoir pour Q100
11
10
9 8 6 Déversement sur la / Ponceau CFF 8 Ouvrage de régulation
route de Jaguetan Qmax ~ 17 m3/s
.
6 5 9 Zone inondable de 10 Zone inondable des 11 Dépotoir de la
Jaquetan Pagquays Confrérie
4
3 1

. Danger fort

Danger moyen

Danger faible




